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引  言

为了规范水表制造企业生产条件，根据国务院关于设立制造、修理计量器具行政许可的决定，依据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》和《计量器具新产品管理办法》等计量法律法规，制定本规范。

本规范是对JJF XXXX-202X《制造计量器具许可考核通用规范》有关内容的补充规定，按其附录A的要求和结构格式进行编写。考核时本规范与JJF XXXX-202X《制造计量器具许可考核通用规范》合并使用。对水表产品可能配备的辅助装置功能（如通讯协议和阀控功能等）本规范不做考核要求规定，水表制造企业可按通讯行业和客户要求规定执行。
水表制造企业生产条件必备要求

范围

本规范适用于对水表制造企业的制造计量器具许可生产条件必备要求的考核、有效期满后的复查以及日常监督检查，是对JJF XXXX-202X《制造计量器具许可考核通用规范》有关内容的补充，内容涉及民用水表的生产、检验、人员等必备条件要求。

本规范未规定智能水表辅助装置的生产条件必备要求，企业可按产品标准和客户需求进行生产和检验。
注：本规范中，民用水表指公称口径DN15~DN50的饮用冷水水表和热水水表，智能水表包括基于电或电子原理的水表以及基于机械原理带电子装置的水表。
引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 162           饮用冷水水表

JJG 164           液体流量标准装置
JJG 686           热水水表

JJF 1016          型式评价大纲编写导则
JJG 1113          水表检定装置
JJF 1522          热水水表型式评价大纲
JJF 1777          饮用冷水水表型式评价大纲
JJF XXXX-202X   制造计量器具许可考核通用规范

GB/T 778.1-2018   饮用冷水水表和热水水表 第1部分 计量要求和技术要求
GB/T 778.2-2018   饮用冷水水表和热水水表 第2部分 试验方法

CJ/T 133-2012     IC卡冷水水表
CJ/T 224-2012     电子远传水表

CJ/T 535-2018     物联网水表
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

生产设施
总则
生产设施包括生产设备、工艺装备（含模具）以及检测设备三部分。
生产设备
根据企业声明或产品图纸所列的自制零部件清单，企业应具备相应的加工设备，设备应完好，数量与生产能力相适应。所有生产设备应列入生产设备一览表，并对重点设备做好维护计划和维护记录。自制零部件清单中无关键零部件中的，应至少具备装配工装台或装配流水线。
关键零部件一般应自行设计，可自行加工，也可外协加工。外协加工的经审核图纸对照实物确认后，可视作本单位生产，但应具备：外协件要有供方调查表或评价报告，外协加工采购合同，供方的定期业绩评价等。内容应明确规定质量和技术要求，应有进厂检验制度。关键零部件可进行单独部件检验的申请单位应有检验设备，无法进行单个部件检验的应提供由供应商对每批次部件的检验报告或质量保证。申请单位对验收合格的部件才可进行整机组装和检验。
关键零部件及生产设备清单见表1，申请单位适用的进行考核检查。关键零部件原则上应与型式评价报告描述和照片一致。已取得型式批准证书的产品如有出现改进情况，应按《计量器具新产品管理办法》要求进行管理。如属于使用与水接触的部件材质发生变化，申请单位应提供有资质单位出具的这类相关部件材质不污染水质的报告证明。
关键零部件及生产设备清单

	序号
	关键零部件名称
	相关设备
	设备用途
	备注

	1
	表壳
	铜
	外壳加工设备
	外壳加工
	如冲压或压铸机；车、铣、磨、钻机床等；壳体拉伸、封壳、铆接等。


	
	
	球墨铸铁
	
	
	

	
	
	不锈钢
	
	
	

	
	
	工程塑料
	
	
	模具，注塑机

	2
	机械式-叶轮式流量传感器

	叶轮
	叶轮式计量机构加工设备
	计量机构加工
	模具，注塑机

	
	
	叶轮盒
	
	
	

	
	
	滤网
	
	
	

	
	
	顶尖+轴承
	
	
	

	
	
	上下夹板
	
	
	

	3
	机械式-容积式流量传感器
	盖板组件
	容积式计量机构加工设备
	计量机构加工
	模具，注塑机

	
	
	活塞
	
	
	

	
	
	活塞腔
	
	
	

	4
	超声水表-流量传感器
	测量管
	流量传感器加工设备
	流量传感器加工
	如专用模具、机加工车床、热冲压机、数控加工中心、注塑机等



	
	
	反射片
	
	
	

	
	
	换能器
	
	
	

	5
	电磁水表-流量传感器
	测量管
	流量传感器加工设备
	流量传感器加工
	数控机床、激光焊接机、注塑机、自动绕线机、磁芯贴合机、老化测试台



	
	
	励磁线圈
	
	
	

	
	
	电极
	
	
	

	
	
	衬里
	
	
	

	
	
	A/D转换器
	
	
	

	6
	计算器
	齿轮组
	计算器加工设备
	计算器加工
	模具，注塑机

	
	
	微处理器
	
	
	电路加工设备、贴片机、波峰焊设备

	7
	指示装置
	机械计数器
	指示装置加工设备
	指示装置加工
	注塑机、印字机

	
	
	电子计数器
	
	
	如电路板加工设备、贴片机、回流焊机(焊接贴片器件)、波峰焊机(焊接插件器件)等

	8
	机电转换元件
	磁钢、干簧管等
	机电转换元件加工装置
	机电转换元件加工
	电路板加工设备等

	
	
	光电直读
	
	
	

	
	
	摄像法
	
	
	

	9
	执行机构
	球阀、线路板
	执行机构加工装置
	执行机构加工
	数控机床、铣床等，电路板加工设备

	10
	供电电源
	锂电池、普通碱性电池
	电池加工设备
	电池加工
	电极材料制备设备、极片加工设备、电芯组装设备、电池封闭设备

	11
	通信模块
	NB-IoT等
	通信模块加工设备
	通信模块加工
	如电路板加工设备、贴片机、回流焊机(焊接贴片器件)、波峰焊机(焊接插件器件)等


工艺设备
如果自行生产部件的，根据加工装配工艺的要求，申请单位应具备相应的工艺设备，设备应完好，数量与生产能力相适应。常用水表工艺装备清单见表2。
常用水表工艺装备清单

	序号
	工艺装备名称
	用途
	备注
	

	1
	注塑件加工工装
	配备塑料粒子预热工装，毛坯塑料件加工工序需切削、钻孔的，应配备专用夹具、定位工具。
	
	

	2
	金属件加工工装
	加工应配备专用夹具、定位工具。
	
	

	3
	整体机芯装配工装
	组装应有专用的定位工具和夹具。
	
	

	4
	计数器液封工装
	应有专用的抽真空设备和封装工具。
	适用于液封水表
	

	5
	整机密封工装
	如果采用机器自动进行水表表罩旋紧或干式水表密封件旋紧，应配备扭力扭矩可调控的设备。
	
	

	6
	电路老化工装
	生产带电子装置水表和电子式水表应有电子部件或整机的老化工序所需的老化试验箱（房）和高低温交变湿热试验箱。
	适用于带电子装置水表和电子式水表
	


如是外协则应在外协单位能力评估表中列出所用工艺装备。
检测设备
3.4.1根据本企业检验工艺的要求或国家行业的规定，企业应具备相应的部件检测设备，且数量和完好状况与生产能力相适应。所有检测设备应列入检测设备一览表。部分检测设备见表3。

3.4.2机械式饮用冷水水表和热水水表应有接管、螺母、表壳、表罩、表玻璃等影响水表安全性能的部件检测仪表或设备。

3.4.3申请单位如果对民用水表的单个部件无检测设备或无法检验，可以对部件抽样安装成整机后进行相关项目的检测，来判断部件质量的合格与否。金属部件、工程塑料的材质以及电子元器件的质量也可采纳供应商企业提供部件各批次的有资质检验机构出具的合格检验报告或质量保证书。
3.4.4 所有检测设备均应有连续有效检定/校准证书或检测报告。电子功能性检查装置应符合相应产品标准的参数要求。对功能性检测设备和检测软件,企业可自行制定规范进行功能检测或软件测评，并出具报告。

检测设备清单

	序号
	检测设备名称
	用途
	备注

	1
	游标卡尺、螺纹环规、塞规等常规量具
	检测接管、螺母、表壳、表罩、表玻璃
	按CJ266要求，适用金属外壳类水表

	2
	秤或天平
	检测接管、表壳、表罩
	按CJ266要求，适用金属外壳类水表

	3
	表玻璃耐压台
	检测湿式水表表玻璃
	也可使用水表整机耐压试验台

	4
	橡胶硬度计
	检测密封橡胶件
	

	5
	机芯部件检测设备
	检测机芯质量
	按企业工艺文件要求

	6
	磁传功能检验设备
	磁钢部件与计数器传动功能
	适用干式水表

	7
	电参数检测设备
	电子装置的元件或模块
	与工艺检验要求相符

	8
	执行机构阀门开关性能试验设备
	检测控制阀门开关性能
	适用于带控制阀门水表

	9
	压力损失测试设备
	检测阀门或水表压力损失
	也可使用带压力损失测试设备的水表检验装置

	10
	耐压和绝缘电阻测试仪
	耐压测试和绝缘电阻测试
	适用电子式水表

	11
	电池电流和电压测试仪
	电池容量、额定电压、静态电流、动态电流测试
	适用智能水表的内置电池。

	12
	环境试验设备
	检测电子元件或电子装置耐环境等级
	适用于电子元件或电子装置。


出厂检验条件
检验场所、环境和检定介质
应有独立的检验场所，待检与已检、合格与不合格区域划分（或流转箱架）应清晰。

环境应清洁、整齐；布局合理，物流通畅，工位器具和流转器具应配备齐全。

环境温度应在（5～55）℃，环境相对湿度应在 (0～100)％；如有远传读数装置则为(0～93 )%。

温度等级为T30和T50的冷水水表的试验水温应在（10～30）℃之间，当水温超过这个范围时仍需开展检验工作，校验台供水部分应具备调温功能，或企业应提供超范围水温下与参考水温（20）℃下的水表示值误差检验的计量比对报告，结论应是合格的，方可认定为符合检验水温条件。热水水表的试验水温应在（50±10）℃范围内。

对带电子装置水表和基于电磁或电子原理工作的水表，试验场所不得有明显的外部电磁场影响和振动影响。

出厂检验用水要求为清洁水。使用循环水的，应配备过滤装置，并有定期更换水的制度和记录。

出厂检验人员
总则：企业应配备足够的能满足生产和出厂检验要求的检验人员。
人员数量：检验人员数量应不少于4人，均应有社保证明，经培训合格后，并得到企业授权上岗从事出厂检验工作。
人员培训：检验人员应经培训考核，培训的专业老师应为实际从事过水表检验的高级职称计量检验人员或取得相应专业的注册计量师职业资格。培训应有记录或培训合格证明，包括基础知识、专业知识和操作技能。如果检验采用智能校表台，操作技能的培训老师可以为设备供应商工程师。
人员资质：申请单位里至少1人应取得相应专业的注册计量师或从事检验工作3年以上的中级以上职称人员，熟悉水表产品标准和计量检定规程，能协助检验人员掌握水表计量误差测量不确定度分析和实验室比对的知识。

检验依据和出厂检验项目
出厂检验依据必检项目执行水表国家标准应GB/T 778.2-2018第10章。

检验项目至少必须有包括静压试验和示值误差试验。对带电子装置水表，如果其机电转换元件在水表本体内部的，还应进行机电转换功能试验。根据机电转换元件和方法的不同，试验可与示值误差试验同步进行，也可单独进行。如果机电转换元件在水表本体以外的，其机电转换功能可以作为部件进行检测，考核时不可做现场试验。

如有经备案的产品标准制定检验文件，检验项目应符合所有出厂检验内容。

非标检验方法的开发和确认人员应取得本公司或外单位相关专业一级注册计量师资格证书或高级技术职称。

出厂检验设备
根据产品标准要求和本规范对生产规模的规定，企业应具备相应的出厂检验设备，且数量和完好状况与生产能力相适应。生产调试和出厂检验用水表检定装置（校表台）均为企业出厂检验设备，所有检验设备应列入出厂检验设备一览表。检验设备应符合表4的要求。企业内部按“二检合一”取得专项计量授权证书的，其实验室的水表检定装置不应列入出厂检验设备数量。

水表检定/校准装置和耐压试验装置均应有有效检定/校准证书。功能性的检验装置应符合相应产品标准的参数要求, 企业可以自行制定规范进行检测,并出具报告。检测软件至少应有本企业测评报告或提供具有资质单位出具按JJF 1182-2021《计量器具软件测评指南》的测评报告。
出厂检验设备清单

	序号
	检测设备名称
	最少数量要求
	用途
	备注

	1
	水表检定装置（校表台）
	①生产规格范围为DN15-DN25冷水水表：计算表位数至少为60个。
②生产规格范围为DN32-DN50冷水水表：至少需有1表位的校验台。
③生产规格范围为DN15-DN50热水水表：至少需有1表位的校表台，试验口径、流量和水温与申请项目出厂检验相适应的热水流量标准装置。
	误差试验
	检验能力（计算表位数）按最小口径计算，计算方法详见本规范4.4.4。

	2
	水表耐压试验台
	与生产能力匹配
	静压力试验
	耐压试验台可与水表示值误差装置合为一体。对热水表需要满足试验水温要求。

	3
	机电信号转换试验设备
	1
	检验机电信号转换的可靠性
	机电信号转换试验适用时可与水表示值误差同步进行。本设备适用于各类远传水表和IC卡水表等带电子装置水表。

	4
	与水表计量功能相关的其它检验设备
	1
	按检测产品标准规定的显示、充值、预警、防攻击等性能 
	适用于水表读表设备、软件程序烧制设备。


水表示值误差检定装置

4.4.3.1水表检定装置或校准装置形式可以是收集法（标准器为工作量器或电子秤）、标准表法、流量时间法（包括双时间法）等。

4.4.3.2冷水水表检定装置的扩展不确定度应不超过水表最大允许误差的五分之一；热水流量标准装置的扩展不确定度应不超过热水表最大允许误差的三分之一。

4.4.3.3水表检定装置的流量试验能力应不小于被校水表的常用流量Q3。如果是串联试验的装置，被检水表连接管原则上应满足型式批准证书中被检水表的流速场敏感度（前后直管段）要求；如不满足，企业应提供有串联水表试验装置与单表位水表试验装置的比对报告（结果应为满意）。

4.4.3.4 供水系统要求

a）供水系统流量扬程和水池（箱）的大小应保证满足试验流量和供水压力稳定，稳压系统须满足水表上游相对压力变化不超过±10％。

b）如果供水系统同时用于多套水表检定装置，则当其中一套装置工作时，其设定的试验流量应不受其他装置操作的影响，流量稳定性应符合GB/T 778.2-2018第7.4.2.2.7.3的要求。

注：以上条件应在考核时安排的现场试验中同时得到确认。

出厂检验能力要求和计算

4.4.4.1 企业出厂检验能力按其所有水表检定装置(校表台）同时检验时的被检水表表位数计算。串联校表台装置的直管段如不满足被检水表参数的，企业应提供与单台装置的对比符合性报告。
4.4.4.2 每套试验装置按其同时可试验的水表数量折算至相应的检验能力。

采用传统启停法单台位或串联水表校表台检验，其特点是被检水表和标准器采用人工读数和记录、人工拆卸和安装水表，则按其最小试验口径（一般为DN15）水表的串联表位数计。例如：某一型号DN15～DN25的水表检定装置可串联检定DN15水表为N台或DN20水表为M台或DN25为L台，则该套装置的检验能力按最小口径水表DN15的N表位计算，即计算表位数等同实际表位数为N。如果串联台最小试验口径只有DN20或DN25口径，则按相应口径的表位数计算。
采用智能水表检定装置（校表台）的单台位或串联水表校表台，其特点有以下特点：被检水表和标准器采用辅助工具设备读数和记录，检定结果由电脑检测软件计算判定和筛选的情况，可能还有检定流量自动切换功能，可能还有机械手臂操作被检表的拆卸和安装功能，则其计算表位数按其最小口径水表的串联实际表位数N为基数的3倍计，即计算表位数为3N。如果串联台最小口径为DN20或DN25口径，则按相应口径的表位数为基数的3倍进行换算，即计算表位数为3M或3L。
4.4.4.3 检验能力要求

（a）生产DN15～DN25冷水水表：各校表台换算的计算表位数之和至少达到60表位。

（b）仅生产DN32～DN50冷水水表（冷水远传水表、IC卡水表等）：至少为1台位。

（c）生产DN15～DN50热水水表：至少1台位。

技术人员
企业应具备大专以上学历的人数应至少达到5人。对于生产带电子装置水表和生产基于电磁或电子原理工作水表的企业，至少有1名熟悉软件设计和应用知识的技术人员。企业所聘用人员均应有社保证明。
安全要求
根据国家《计量法》、《产品质量法》、《安全生产法》等法律、法规的规定，应满足有关产品安全、特种设备安全、职业健康安全等方面的要求。

水表的接管冲床、立式注塑加工、耐压强度检测等应有可靠的安全防护措施和管理制度。热水水表校表台的试验应有安全防护措施。操作员应经内部培训，授权上岗。
其他要求
厂房面积
水表制造企业应有固定的生产场所。用于生产和检验区域面积应不少于800 m2（不含办公区域）；只进行装配和检验高度的贴牌生产企业应不少于500 m2（不含办公区域）； 对只生产热水水表的企业，一般不少于300 m2（不含办公区域）。
厂房所有权和使用权

自有厂房应具备产权证或土地使用权证等厂房所有权的合法证明；

租赁厂房应提供有效租赁合同，合同期限应不短于一个许可证周期（5年）。

考核记录表
水表企业制造计量器具许可考核生产条件必备要求考核表

	序号
	考核内容
	考核结果
	考核说明

	
	
	具备
	不具备
	不适用
	

	一． 生产设施

	1
	生产设备
	零部件加工
	主要零部件：
	自制或外协

	
	
	
	表壳
	
	

	
	
	
	机械式-叶轮式流量传感器
	
	

	
	
	
	机械式-容积式流量传感器
	
	

	
	
	
	超声水表-流量传感器
	
	

	
	
	
	电磁水表-流量传感器
	
	

	
	
	
	计算器
	
	

	
	
	
	指示装置
	
	

	
	
	
	机电转换元件
	
	

	
	
	
	执行机构
	
	

	
	
	
	供电电源
	
	

	
	
	
	通信模块
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	整机装配
	装配工装台或装配流水线
	
	

	
	
	外协加工
	主要外协件
	
	

	
	
	
	外协方名单
	
	

	
	
	
	外协方评定记录或报告
	
	

	
	
	
	外协质量加工合同
	
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	考核内容
	考核结果
	考核说明

	
	
	具备
	不具备
	不适用
	

	2
	工艺设备
	注塑件加工工装
	
	

	
	
	金属件加工工装
	
	

	
	
	整体机芯装配工装
	
	

	
	
	计数器液封工装
	
	

	
	
	整机密封工装
	
	

	
	
	电路老化工装
	
	

	
	
	
	
	

	3
	检测设备
	游标卡尺、螺纹环规、塞规等常规量具
	
	

	
	
	秤或天平
	
	

	
	
	表玻璃耐压台
	
	

	
	
	橡胶硬度计
	
	

	
	
	机芯部件检测设备
	
	

	
	
	磁传功能检验设备
	
	

	
	
	电参数检测设备
	
	

	
	
	执行机构阀门开关性能试验设备
	
	

	
	
	压力损失测试设备
	
	

	
	
	耐压和绝缘电阻测试仪
	
	

	
	
	电池电流和电压测试仪
	
	

	
	
	环境试验设备
	
	

	
	
	
	
	

	二． 出厂检验条件

	4
	环境条件
	检验场所区域划分
	
	

	
	
	环境整洁、物流、工位器具等
	
	

	
	
	环境温度、环境湿度
	
	

	
	
	试验水温
	
	

	
	
	外部电磁场和振动影响情况
	
	

	
	
	检验用水水质
	
	

	序号
	考核内容
	考核结果
	考核说明

	
	
	具备
	不具备
	不适用
	

	5
	出厂检验人员
	最少检验人员数量和授权情况
	
	

	
	
	检验人员培训情况
	
	

	
	
	人员资质
	
	

	6
	检验依据
	必检项目依据和执行情况
	
	

	
	
	实际执行标准和出厂检验情况
	
	

	
	
	非标方法确认
	
	

	7
	出厂测量设备
	水表校表台数量，口径范围是否满足申请水表产品需求。
	
	

	
	
	供水系统流量能力是否满足出厂检验要求。
	
	

	Waw
	
	供水系统压力稳定性或流量是否满足出厂检验要求。
	
	

	
	
	DN15-DN25冷水水表串联试验装置试验计算表位数量换算和确认
	
	最小规格水表的总计算表位数至少达到60。

	
	
	DN32-DN50冷水水表串联试验装置试验计算表位数量换算和确认
	
	

	
	
	DN15-DN50热水水表检定装置试验计算表位数量换算和确认
	
	

	
	
	水表耐压试验台
	
	

	
	
	机电信号转换试验设备
	
	

	
	
	与计量功能相关的其它检验设备
	
	

	三． 技术人员

	8
	技术人员情况
	
	

	四．安全要求

	9
	特种设备情况
	
	

	
	加工和检测的安全防护措施和管理制度
	
	

	五．其他要求

	10
	生产

场地
	厂房面积和使用权证明
	
	


填表说明: 考核结果中需要写具体数字的直接填数字，其它可以写文字或符号：具备 填“O”；不具备 填“X”；不适用 填“NA”。
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