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引   言 
 

JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010《国家计量检定规程编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成修订本规程的基础性

系列规范。 
本规程依据 JJG 1092－XXXX《列车速度表》制定。 
本规程为首次发布。 
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机车速度表校验台检定规程 
 

1 范围 

本规程适用于机车速度表校验台（以下简称校验台）的首次检定、后续检定和使

用中检查。 

2 概述 

校验台是用于检定列车速度表（以下简称速度表）的铁路专用计量器具，主要由

信号发生装置、显示装置等组成。为测量不同类型的速度表，信号发生装置可分为两

种模式：转速模式、电信号模式，转速模式时可用于测量一体式速度表，电信号模式

时可用于测量分体式速度表。校验台通过调节信号发生装置，使信号发生装置输出与

速度相对应的转速或者电流信号，模拟不同的速度值。 

3 计量性能要求 

3.1 示值误差 

在测量范围内，示值误差不应为负误差，当速度示值不大于 250 km/h 时，示值误

差应不大于 1 km/h，当速度示值大于 250 km/h 时，示值误差应不大于 0.4%。 

3.2 速度稳定度 

当输出模拟速度示值不大于 250 km/h 时，校验台速度稳定度应不大于 0.5 km/h，
当输出模拟速度示值大于 250 km/h 时，校验台速度稳定度应不大于 0.2%。 

3.3 绝缘电阻 

校验台供电输入端与外壳之间、信号输出端与外壳之间的绝缘电阻值应不小于 20 
MΩ。 

4 通用技术要求 

4.1 外观 

校验台外形结构应完好。校验台的铭牌或适当位置上应标明仪器名称、产品型号、

出厂编号、测量范围、制造商名称、出厂日期等信息。 

计量单位应为 km/h，分辨力应不大于 0.1 km/h。 

4.2 各部分相互作用 

校验台应装配牢固，不应有影响使用的缺陷。校验台传动系统应工作正常，各连

接件应牢固可靠。 

4.3 功能性检查 

开启电源后，校验台应能正常工作，显示部分不能有影响读数的缺陷。 

具有转速模式的校验台转动部分应能够匀速稳定旋转，无异响或卡顿。校验台应

能输出正、反向旋转，速度在整个工作范围内应连续可调。 

5 计量器具控制 

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。 

5.1 检定条件 

5.1.1 检定环境条件 

检定应在温度为（20±5）℃，相对湿度不大于 80%的室内进行。检定时应无影响
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计量性能的强电磁干扰及机械振动。 

5.1.2 检定设备 

检定设备设备见表 1。 

表 1  检定设备一览表 

序号 设备名称 测量范围 技术要求 备注 
1 数字式转速表 （0～3000）r/min MPE：±0.05% 也可选用符合要求的其他设备 

2 数字电流表 直流（0～25）mA MPE：±0.05% / 

3 绝缘电阻表 （0～500）MΩ 10.0 级/500V / 

5.1.3 检定记录格式应参照附录 A。 

5.2 检定项目 

检定项目见表 2。 

表 2  检定项目一览表 

序号 检定项目 首次检定 后续检定 使用中检查 

1 外观 ＋ ＋ ＋ 

2 各部分相互作用 ＋ ＋ ＋ 

3 功能性检查 ＋ ＋ ＋ 

4 示值误差 ＋ ＋ — 

5 速度稳定度 ＋ ＋ — 

6 绝缘电阻 ＋ ＋ — 

注：“＋”表示应检定；“-”表示可不检定。 

 
5.3 检定方法 

5.3.1 外观 

目视观察。 

5.3.2 各部分相互作用 

手动试验和目视观察。 

5.3.3 功能性检查 

启动校验台，连续均匀顺时针调速至最大速度值，运行 1 min 后调至零位，然后

逆时针调速至最大速度值，运行 1 min 后再调至零位。目视观察此过程中校验台运行

是否正常。 

5.3.4 示值误差 

在测量范围内均匀选取包括测量上、下限在内的不少于 6 个测量点。 

a）转速模式 

在校验台的转速输出部位贴反光片，将数字式转速表对准反光片，开启校验台，

将信号发生装置设置为转速模式，输入相应的车轮直径，将校验台信号发生装置分别

调到检定点的速度值，待速度均匀稳定后，在同一检定点连续读取并记录数字式转速

表显示的 5 个转速值，取其平均值作为测量结果，示值误差计算方法见公式（1）。 

5
00c0 10π6 −×−=−=Δ ωDvvv                              （1） 

式中： 
Δ ——校验台示值误差，km/h； 

0v ——校验台速度值，km/h； 

cv ——数字式转速表转换速度值，km/h； 
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0ω ——数字式转速表转速平均值，r/min； 

D ——机车车轮直径，mm。 
π ——圆周率。 
b）电信号模式 
开启校验台，将信号发生装置设置为电信号模式，将校验台信号发生装置分别调

到检定点的速度值，待速度均匀稳定后，读取并记录数字电流表的示值，示值误差计

算方法见公式（2）。 

0L

L
00c0 -

-
II

vIIvvv ）（−=−=Δ                             （2） 
式中： 

Δ ——校验台示值误差，km/h； 

0v ——校验台示值，km/h； 

cv ——数字电流表转换速度值，km/h； 

I ——数字电流表示值，mA； 

0I ——校验台测量下限对应信号发生装置输出电流值，mA； 

Lv ——校验台量程，km/h； 

LI ——校验台测量上限对应信号发生装置输出电流值，mA。 

也可采用满足准确度要求的其他方法测量。 

5.3.5 速度稳定度 

     与示值误差检定同时进行。 
a）转速模式 

选择校验台最小速度值，待校验台速度稳定后，记录此时数字式转速表的转速

值。然后每隔 2 min 记录一个转速值，共记录 11 个转速值。速度稳定度按公式（3）
计算，取 10 次计算结果的最大值作为测量结果。 

ii vvS −= +1 |max                    （3） 

式中： 

S  ——校验台的速度稳定度，km/h； 

iv  ——数字式转速表显示第 i个转速转换速度值，km/h； 

1+iv ——数字式转速表显示第 1＋i 个转速转换速度值，km/h。 

b）电信号模式 

 选择校验台最大速度值，待校验台速度稳定后，记录 1 min 内数字电流表显 

示的最大值和最小值，当校验台最大速度值不大于 250 km/h 时，速度稳定度按公式（4）
计算。 
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                       minmax vvS −=                            （4） 

式中： 

S  ——校验台的速度稳定度，km/h； 

maxv ——数字电流表显示电流最大值转换速度值，km/h； 

minv ——数字电流表显示电流最小值转换速度值，km/h。 

当校验台最大速度值大于 250 km/h 时，速度稳定度按公式（5）计算。                

                     %100
0

minmax ×−=
v

vvS                      （5） 

式中： 

S  ——校验台的速度稳定度，%。 

5.3.6 绝缘电阻 

用绝缘电阻表分别测量校验台供电输入端与外壳之间（如适用）、信号输出端与

外壳之间的绝缘电阻值。 

5.4 检定结果的处理 

经检定符合本规程要求的校验台发给检定证书（其内页格式见附录 B.1）；不符合

本规程要求的校验台发给检定结果通知书（其内页格式见附录 B.2），并注明不合格项

目。 

5.5 检定周期 

校验台的检定周期一般不超过 12 个月。
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附录 A 

机车速度表校验台检定记录格式 

检定记录编号： 

送检单位  器具名称  检定温度/℃  

型    号  出厂编号  相对湿度/%  

制造单位  

标准器型号  标准器编号  
标准器证书

编号  标准器证书 

有效期至  

外观： 

各部分相互作用： 

功能性检查： 

示值误差 

（转速模

式） 

序号 检定点 标准器示值 平均值 示值误差 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

示值误差 

（电信号模

式） 

序号 检定点 标准器示值 示值误差 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

检定点 
标准器示值（转速模式） 速度 

稳定度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

检定点 
标准器示值（电信号模式） 速度 

稳定度 最大值 最小值 

    

绝缘电阻  

检定结论  

检定员：        核验员：        检定日期：        有效日期： 
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附录 B 

检定证书/检定结果通知书内页格式 

B.1  检定证书内页格式 

温度：      ℃   相对湿度：      %    

序号 检定项目 检定结果 

1 外观  

2 各部分相互作用  

3 功能性检查  

4 示值误差  

5 速度稳定度  

6 绝缘电阻  

 

B.2  检定结果通知书内页格式 

温度：      ℃   相对湿度：      %         

序号 检定项目 检定结果 

1 外观  

2 各部分相互作用  

3 功能性检查  

4 示值误差  

5 速度稳定度  

6 绝缘电阻  

不合格项  

 

                     

 


